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Código de error
Descripción 
Solución

Backup battery empty
Se muestra cuando la batería de seguridad está gastada.
Contacte con su distribuidor o con TOPCON.

AF Range Over
El contraste entre el prisma y el fondo es muy pobre o demasiado fuerte para enfocar al prisma.
(sólo en serie GTS-600AF)
Enfoque manualmente utilizando el tornillo de enfoque.

Focus Error
No se puede ralizar el enfoque automático. Es debido a varias causas.
(sólo en serie GTS600AF)
Reintente el autofocus pulsando la tecla de enfoque automático de nuevo.

W/C OVER
Se intenta realizar una medida en torno a (9( desde el cénit o nadir. La corrección por refracción y curvatura terrestre está activada.
Desactive la corrección por refracción y curvatura terrestre o mida fuera de un ángulo de (9( desde el cénit o nadir.

H angle measuring error
El instrumento ha girado demasiado rápido o ha ocurrido un error en el sistema de medida de ángulos.
El instrumento vuelve al modo anterior directamente.

V angle measuring error
El telescopio ha girado demasiado rápido o ha ocurrido un error en el sistema de medida de ángulos verticales.
El instrumento vuelve al modo anterior directamente.

E31
Las unidades angulares de medida y las de almacenamiento son distintas.
Utilice las mismas unidades.

E35
En altura remota se está midiendo en torno a (6( desde el cénit o nadir
Trabaje fuera de ese rango.

E36
Las coordenadas X e Y son las mismas para orientar el aparato o para replantear que las coordenadas del punto estación.
Introduzca valores válidos de coordenadas.

E60’s
Error de EDM (Sistema de Medida electrónica de Distancias).
Es necesaria reparación.

E71
La posición del 0 vertical se ha introducido de forma no válida.
Consulte el método y reajuste el aparato.

E72
El ángulo vertical se ha ajustado en posición errónea.
Consulte el método y vuelva a ajustar el aparato.

E73
El aparato no está nivelado al realizar ajuste del ángulo vertical.
Nivele el instrumento y realice de nuevo el proceso de ajuste.

E81
E82
Principalmente en labores de transmisión entre GTS-600/600AF y dispositivo externo. Error de comunicación.
Pulse la tecla [F1](ABOR), y compruebe que los cables están en buen estado.

Otros
E80’s
Error en transmisión de datos entre unidades internas (PCBs).
Apague y vuelva a encender. Si continua envíe a servicio técnico.

E90’s
Error anormal en memoria interna.
Es necesaria reparación.

E400’s
Excepcionalmente en sistema auto-focus.
(Sólo para serie GTS-600AF)
Reintente el enfoque automático pulsando la tecla de auto focus.

E600’s
Excepcionalmente en sistema de medida de ángulos.
Si el error persiste, envíe a servicio técnico.

E700’s
Excepcionalmente en sistema de medida de ángulos.
Si el error persiste, envíe a servicio técnico.

· Si estos errores continúan una vez que ha intentado eliminarlos, contacte con su distribuidor Topcon o bien con la oficina TOPCON más cercana.




18-1

