1  NOMENCLATURA Y FUNCIONES


1
NOMENCLATURA Y FUNCIONES

1.1
Nomenclatura
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1) La posición del tornillo de mov. Vertical puede variar dependiendo del país de distribución.

2) La velocidad del tonillo vertical puede variar dependiendo del país de distribución.
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1)  La velocidad del tornillo horizontal puede variar dependiendo del país de distribución.

1.2
Pantalla

· Pantalla

En general, las líneas superiores de la pantalla muestran los datos medidos, y la línea de más debajo de la pantalla, muestra las funciones que se aplican a las teclas de función y cambian con el modo de medida.

· Contraste 

El contraste e iluminación de pantalla se pueden modificar mediante la tecla  (().

· Termostato automático

El termostato que se encarga de mantener la pantalla a temperatura apropiada se activa cuando la temperatura baja de 0(C.(32(F). Para desactivar este generador de calor, consulte el capítulo 7-PARAMETROS.  
Cuando el calefactor está activado y la temperatura baja de 0(C.(32(F), el termostato ajusta la temperatura automáticamente para mantener la pantalla en buen estado.

· Ejemplo

	V  : 108.0520 

HD : 257.5944   

DG DH  XYZ  PON0  FIJA  P1(

	Modo de medición angular:

Angulo vertical
:
   108.0520 g

Angulo horizontal   :
   257.5944 g


	V  : 108.0520

HD : 257.5944
PSM
0.0 

DG :   12.345 
PPM
0.0 




(m)
*F.R

MIDE MODO  VH  DG  XYZ  P1(

	Modo de medida de distancia

Angulo vertical
:
108.0520 g

Angulo horizontal   :    257.5944 g

Distancia geométrica:  12.345 m


· Abreviaturas en pantalla

	Abrev.
	Significado
	Abrev.
	Significado

	V
	Angulo Vertical
	*
	Distanciómetro funcionando

	V%
	Vertical en tanto por ciento
	(m)
	Unidades en Metros 

	HD
	Angulo horizontal a derechas
	(f)
	Unidades en Pies

	HI
	Angulo horizontal a izquierdas
	F
	Modo fino

	DH
	Distancia Horizontal
	G
	Modo grueso

	DV
	Distancia Vertical
	T
	Modo tracking

	DG
	Distancia Geométrica 
	R
	Repitiendo medida

	X
	Coordenada X
	S
	Medida simple

	Y
	Coordenada Y
	N
	Medida n-veces

	Z
	Coordenada Z
	ppm
	Valor de corrección atmosférica

	NP
	Modo sin prisma
	psm
	Constante del prisma

	
	
	npm
	Constante sin prisma


1.3
Teclado de operación
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	Tecla
	Nombre
	Función

	F1~F6
	Teclas de función
	Sus funciones cambian con los textos mostrados encima

	0~9    
	Teclas numéricas
	Entrada de caracteres numéricos

	A  ~/
	Teclas alfabéticas
	Entrada de caracteres alfabéticos

	ESC
	Tecla Escape
	Volver a la pantalla o menú anterior

	(
	Tecla Estrella
	Funciones opcionales del instrumento

	ENT
	Tecla Enter
	Fin de entrada de datos, aceptación de datos

	POWER
	Tecla de encendido
	Encendido /  Apagado del instrumento (Esta tecla se encuentra en un lateral del instrumento.)


1.4
Las teclas de función (Teclas de software)

El significado de las teclas de función cambia según los mensajes expuestos encima. Las funciones cambian con el tipo de medición que se realice.




	Modo
	Pantalla
	Tecla Función
	Función

	Medida 

Angular
	DG
	F1
	Medida distancia geométrica.

	
	DH
	F2
	Medida de distancia reducida.

	
	XYZ
	F3
	Medida de coordenadas.

	
	PON0
	F4
	Colocar lectura horizontal a 0.0000.

	
	FIJA
	F5
	Fijar un ángulo horizontal.

	
	REC
	F1
	Para enviar datos por el puerto serie.  

	
	PONH
	F2
	Introducir ángulo horizontal.

	
	D/I
	F3
	Cambia en sentido de lectura horizontal.

	
	V/%
	F4
	Cambia el ángulo vertical a tanto por ciento o grados.

	
	COMP
	F5
	Activa el funcionamiento del compensador, SI/NO.
Si está activado se muestra en pantalla en valor corregido.


	Modo
	Pantalla
	Tecla Función
	Función

	Medidas de distancia geométrica
	MIDE
	F1
	Inicia en el modo de medida de distancia geométrica. 
Cambia el modo de medida a continua / n-veces (simple).

	
	MODO
	F2
	Alterna modo  Fino  / Grueso / Tracking.

	
	VH
	F3
	Medida angular.

	
	DH
	F4
	Modo de medición de distancia horizontal. Muestra la distancia horizontal después de medirla n-veces, o bien tras una medición simple.

	
	XYZ
	F5
	Modo de medida de coordenadas.  
Muestra las coordenadas calculadas después de n-medidas o medida simple

	
	REC
	F1
	Para exportar la medida a un dispositivo externo.  

	
	REP
	F2
	Modo replanteo. 

	
	Nmed
	F3
	Introducir el número de medidas que se realizarán.

	
	m/ft
	F4
	Cambia unidades de distancia entre metros y pies.

	Medidas de distancia horizontal


	MIDE
	F1
	Inicia el modo de medida en distancia horizontal.
Cambia en modo de medida a continua / n-veces (simple).

	
	MODO
	F2
	Alterna modo Fino / Grueso / Tracking.

	
	VH
	F3
	Medida angular.

	
	DG
	F4
	Medida de distancia geométrica. 
Muestra la distancia geométrica después de realizar n-medidas, o una medición simple.

	
	XYZ
	F5
	Medida de coordenadas.  
Muestra las coordenadas calculadas después de n-medidas o medida simple.

	
	REC
	F1
	Para exportar la medida a un dispositivo externo.  

	
	REP
	F2
	Modo replanteo. 

	
	Nmed
	F3
	Introducir el número de medidas que se realizarán.

	
	m/ft
	F4
	Cambia unidades de distancia entre metros y pies.

	Medidas de coordena-das
	MIDE
	F1
	Inicia el modo de medida de coordenadas.
Cambia en modo de medida a continua / n-veces (simple).

	
	MODO
	F2
	Alterna modo Fino / Grueso / Tracking.

	
	VH
	F3
	Medida angular.

	
	DG
	F4
	Medida de distancia geométrica. 
Muestra la distancia geométrica después de realizar n-medidas, o una medición simple.

	
	DH
	F5
	Medida de distancia horizontal. 
Muestra la distancia horizontal después de realizar n-medidas, o una medición simple.

	
	REC
	F1
	Para exportar la medida a un dispositivo externo.

	
	HiPr
	F2
	Entrada de altura de prisma e instrumento.

	
	Nmed
	F3
	Introducir el número de medidas que se realizarán.

	
	m/ft
	F4
	Cambia unidades de distancia entre metros y pies.

	
	GRAB
	F5
	Coordenadas del punto estación.


1.5
La tecla estrella ( tecla [image: image3.wmf])

Pulse la tecla (() para ver las opciones que proporciona. Como hay dos pantallas de opciones, pulse la tecla de función [F6](1() para cambiar a la siguiente pantalla.
Al pulsar la tecla (() se podrán encontrar las siguientes opciones:



Pantalla uno



1.
Muestra la  fecha y hora



2.
Ajuste de contraste de pantalla [F1 y F2]



3.
Alterna la iluminación de pantalla (apagado / encendido) [F3]



4.
Iluminación del retículo---Apagado / Bajo / Medio / Alto [F4]



5.
Modo sin prisma / Modo con prisma [F5]



Pantalla dos


6.
Muestra gráfico de nivelación del instrumento [F1]



7.
Nivel de señal de retorno del distanciómetro [F2]



8.
Se permite introducir la temperatura, presión, corrección atmosférica (PPM) y la constante del prisma (PSM) [F3]

9. Activa o desactiva el Punto Guía [F4]

10. Visualizar la memoria interna libre y de la tarjeta [F5]
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Pantalla 1
1
Fecha y Hora

La fecha y hora se puede ver en ambas pantallas. Para cambiar el orden en que aparece la fecha, (Día/Mes/Año), (Mes/Día/Año) o (Año/Mes/Día), consulte el capítulo 7-PARAMETROS.

Para introducir fecha y hora, consulte el capítulo 8-COMPROBACION Y AJUSTES.
2
Ajuste del contraste en pantalla
Esta opción permite elegir el contraste de pantalla. 

Pulse la tecla [F1] o [F2] para ensombrecer o aclarar la pantalla.
3
Activar / desactivar la retroiluminación
Cuando la luz está apagada, el icono de la bombilla está apagado. 

Para encender la luz, pulse la tecla [F3]. Pulse la tecla [F3] de nuevo para apaga.



4
Iluminación del retículo (Apagado / Bajo / Medio / Alto)
Pulse la tecla [F4] para encender el retículo. Seleccione la intensidad pulsando las teclas numéricas. Para apagar la iluminación pulse [F4] de nuevo.
                                                                                  De 1 a 9


5
Modo Prisma / No-prisma
En la serie GPT-6000, podemos saber la distancia a medir utilizando un pulso láser invisible que se emite desde el diodo láser. Puede seleccionar el modo con prima que colima el prisma y puede utilizar el modo sin prisma que colima en un objetivo sin el prisma.

Podemos medir sin prisma en todos los modos, distancia, coordenadas, medidas desplazadas y replanteo.

Para seleccionar uno de los dos modos, pulse [F5]  en el modo ((). [ NP] Parpadeará en la esquina superior derecha de la pantalla en el modo sin prisma, y se activará la constante sin prisma NPM.

El cambio a otro modo debe hacerse antes de medir.
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.
 

Pantalla 2

6
Nivel circular gráfico-electrónico
Se puede mostrar gráficamente un nivel circular electrónico. Esta función es útil para nivelar el instrumento cuando es difícil ver directamente el nivel circular de burbuja.
Pulse la tecla [F6] para pasar a la pantalla 2.
Pulse la tecla [F1] para mostrar el nivel gráfico.

Gire los tornillos nivelante observando la pantalla hasta centrar la burbuja.

Una vez nivelado, pulse [F1]. La pantalla  cambia al modo anterior.
7
Señal de retorno

En este modo se puede conocer el nivel de señal.

Cuando se refleja la luz desde el prisma, suena un pitido. Esta función es buena para realizar una buena colimación cuando el prisma es difícil de encontrar.

Pulse la tecla [F6] para pasar a la pantalla 2, y luego pulse [F2].
El nivel de señal devuelto se muestra en una barra gráfica como se muestra a continuación.


(1) 
Para parar el sonido, consulte el capítulo 7- PARAMETROS.

(2)  
También es posible conocer el nivel de señal devuelto en el modo de medida de distancias.
8
Introducir la temperatura, presión, corrección atmosférica (PPM), constante del prisma (PSM)
Pulse la tecla [F6] para pasar a la pantalla 2 y luego pulse la tecla [F3].

Se pueden visualizar los valores de temperatura, presión, corrección atmosférica (PPM) y constante del prisma (PSM).

Consulte el capítulo 9 –INTRODUCIR LA CONSTANTE DEL PRISMA y el capítulo10-INTRODUCIR CORRECCION ATMOSFERICA, para más instrucciones.
9
Punto guía (Sólo en equipos con esta función)
Esta característica es muy usada en trabajos de replanteo. Las luces del punto guía en el telescopio de la serie GTS-600 ayudan al operador del prisma a tomar línea de replanteo. El punto guía es rápido y fácil de usar.

· Instrucciones de operación

Pulse la tecla [F6] para pasar a la pantalla 2 y luego pulse la tecla [F4] para activar el punto guía. El icono del punto guía en pantalla se volverá brillante cuando se encienda. Mirando hacia el objetivo del telescopio, el LED derecho será intermitente y el LED izquierdo será continuo.




El punto guía se puede utilizar hasta una distancia de 100 metros (328 ft.). La calidad del resultado dependerá de las condiciones atmosféricas y de la agudeza visual del operador.

La tarea del operador del prisma es observar hacia los LEDs del instrumento y moverse hasta poder ver ambos LEDs correctamente y con igual brillo. Si el LED continuo brilla más, se debe mover hacia la derecha, si el LEDs que parpadea es más brillante, se debe mover hacia la izquierda.

10
Espacio libre de memoria
Se mostrará la cantidad de memoria libre en memoria interna y tarjeta.
Pulse la tecla [F5] para ver la memoria disponible.

El símbolo de la tarjeta ( parte superior izquierda de la pantalla ) muestra la capacidad total de la tarjeta y la memoria libre. El segundo símbolo muestra el total de la  memoria libre.
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Consulte el capítulo 5- ADMINISTRADOR DE MEMORIA, para más opciones e instrucciones.

Pantalla 3( solo para estaciones con plomada láser)

1.1. Plomada láser

La opción de plomada láser le ayudará a centrar el instrumento facilmente en el punto de medida.Pulse la tecla (*) para ver las opciones del instrumento. Cuando tenga las tres pantallas de opciones, pulse [F6] (↓)dos veces para ver la tercera pantalla 3.

Pulse [F1] para activar o desactivar la opción de plomada láser.

El símbolo de la plomada cambiará como en la imagen siguiente:
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Símbolo mientras el láser está emitiendo


El siguiente símbolo indica que el láser está emitiendo.

[image: image8.png]8795514505 -
180°44'12"5 A

£l simbolo papadea mientras
Ia plomada laser esta emitiendo
SD HD NEZ OSET HOLD P1°*






Desactivación automática  de la función

La plomada laser se apagará automaticamente despues de 1 a 99 minutos, ( por defecto 3 minutos). Esta función tambien se puede desactivar.

Diríjase al Capítulo 7” PARAMETROS” de la GPT-6000 para cambiar el tiempo o desactivar la función.

1.6
Autoapagado

El autoapagado se puede definir para un intervalo entre 1 y 99 minutos. Si no se pulsa una tecla en el tiempo especificado, la función de autoapagado, apagará el instrumento de cara a aumentar la duración de la batería.

Consulte el capítulo 7- PARAMETROS, para obtener más instrucciones.
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